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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание деревянных покрытий всех типов 
и размеров.

Некоторые примеры применения
Ultrabond Eco S955 1K используется для при-
клеивания всех типов деревянных покрытий, 
включая массивную доску, ламинат, штучный 
паркет маленького и большого размера, худо-
жественный паркет, деревянную мозаику на 
цементные основания, стяжки из Mapecem, 
Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto и 
аналогичные; на существующие деревянные 
полы, керамическую плитку, мрамор, плитку тер-
раццо, а также на подогреваемые полы.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Ultrabond Eco S955 1K – это однокомпонентный 
клей на основе силилированного полимера, клей 
не содержащий воду, растворителей, аминов, 
изоцианатов и эпоксидных смол, с очень низкой 
эмиссией летучих органических соединений 
(EMICODE EC1 R Plus). Разработан по специ-
альной технологии в исследовательских лабора-
ториях MAPEI, обладает следующими характе-
ристиками:

• Однокомпонентный, готовый к применению 
продукт; не требует добавления катализато-
ров, поэтому не нужно перемешивать. При 
правильном хранении, сохраняет свои свой-
ства из-за чего можно пользоваться даже с 
истечением срока хранения;

• Гипоаллергенный  клей, поэтому может исполь-
зоваться укладчиками, страдающими аллерги-
ей на эпоксидно-полиуретановые продукты;

• Сертифицирован GEV как  материал с очень 
низкой эмиссией летучих органических соеди-
нений (EMICODE EC1 R Plus);

• Не несет вреда, риска и не имеет опасной 
маркировки;

• Легко наносится, отлично сохраняет форму 
гребня от зубчатого шпателя после нанесения;

• Расход на 20-30% меньше, чем у обычных 
двухкомпонентных клеев, и благодаря низкой 
вязкости легко наносится шпателем;

• Легко смывается с рук и с отделочных элементов;
• Готовый к использованию однокомпонентный 

клей, который не требует смешивания и при 
правильном хранении может быть неоднократ-
но использован при последующих укладках;

• Легко наносится при низких положительных 
температурах. 

Однокомпонентный клей на основе 
силилированного полимера, без 
содержания растворителей и 
изоцианатов, с очень низкой эмиссией 
летучих органических соединений 
(EMICODE EC1 R Plus), предназначенный 
для всех типов паркета.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
• Перед укладкой проверьте, чтобы по-

мещение было закрыто от сквозняков
• Уровень влажности основания 

должен соответствовать рекомен-
дованному стандарту для укладки 
деревянных покрытий, как указано в 
описании к паркету.

• Если основание не достаточно сухое 
или если влажность превышает до-
пустимый уровень, рекомендуется 
предварительное применение в каче-
стве паронепроницаемого барьера 
таких материалов, как Eco Prim PU 
1K,  Primer MF и т.п.

• Если существует опасность капилляр-
ного поднятия влаги, то следует де-
лать стяжку на разделительном слое.

• Не наносите Ultrabond Eco S955 1K, 
если температура ниже +10°С или 
выше +35°С.

• Производить укладку только, если 
стены и потолок помещения сухие 

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка основания
Необходимо убедиться в том, что 
основание подходит для дальнейшей 
укладки паркета. 
Цементные стяжки: основание должно 
быть полностью выдержанным, ров-
ным, сухим и прочным. Поверхность 
должна быть очищена от пыли, краски, 
отслоившихся частиц, масла, и т.д. 
Необходимо проверить уровень влаж-
ности основания, используя карбидный 
гигрометр. Если остаточная влажность 
превышает требуемые показатели, 
необходимо дождаться, пока стяжка 
полностью просохнет или предвари-
тельно нанести грунтовки Eco Prim PU 
1K, Primer MF, Triblock P.
Трещины могут быть отремонтирова-
ны при помощи таких продуктов, как 
Eporip, Eporip Turbo, Epojet и т.д.
Грубые или неровные поверхности 
можно выровнять самовыравнивани-
вающимися составами с очень высо-
кой механической прочностью, типа 
Fiberplan, Ultraplan, Ultraplan Eco и 
т.д., которые следует подбирать в за-
висимости от необходимой толщины. 
Последующая укладка покрытия может 
быть выполнена только после того, как 
продукт высохнет (см. соответствую-

щую техническую карту).
Специальные гидравлические вяжущие 
MAPEI могут быть использованы для 
изготовления быстросохнущих стяжек 
с компенсированной усадкой: напри-
мер, Mapecem – укладка паркета может 
производиться через 24 часа, Topcem – 
через 4 дня. В качестве альтернативы 
можно использовать Topcem Pronto 
или  Mapecem Pronto. Это готовые 
к применению составы, на которые 
можно производить укладку паркета 
через 4 дня и 24 часа соответственно. 
Плавающие стяжки поверх изоляцион-
ного слоя и стяжки в контакте с землей, 
должны быть изолированы паронепро-
ницаемым барьером, чтобы избежать 
капиллярного поднятия влаги.
Существующие полы из керамической 
плитки, мрамора, и т.д. должны быть 
очищены от любых загрязнений и 
высушены перед началом нанесения 
клея. Клей можно наносить только на 
сухую поверхность.
Деревянные полы: существующие 
полы должны быть прочными и хорошо 
прикреплены к основанию. Удалите 
любую краску, лак или мастику с по-
мощью абразивов до чистого слоя де-
рева. Удалите пыль пылесосом. Затем 
можно наносить клей.
Ангидритные основания: после меха-
нической шлифовки и удаления пыли 
пылесосом нанесите грунтовку Eco 
Prim PU 1K или Primer MF или  Primer 
EP, посыпьте пока свежую поверхность. 
На следующий день, после полного за-
твердевания, удалите весь оставшийся 
песок, а затем наносите клей. 

Нанесение клея
Нанесите клей на поверхность осно-
вания при помощи зубчатого шпателя 
MAPEI для деревянных покрытий. 
Деревянные покрытия необходимо 
укладывать в пределах приблизитель-
но 50-60 минут при нормальном тем-
пературном режиме (при +23°С и отн. 
вл. 50%). При использовании открытой 
упаковки, откройте ведро, удалите 
пленку, образовавшуюся на поверх-
ности клея, и продолжайте нанесение, 
как описано выше. Плёнка, образо-
вавшаяся на поверхности, защищает 
неизрасходованный клей.



ТехНиЧеские харакТерисТики

 ОТЛиЧиТеЛЬНЫе сВОЙсТВа МаТериаЛа

 консистенция: Кремообразная паста

 Цвет: Бежевый или коричневый

 Плотность (г/м³): 1,60

 Твердый сухой остаток (%): 100

 Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 37,000 (ось 7 - 50 оборотов в минуту)

 классификация EMICODE: EC1 R Plus – очень низка эмиссия.

 Таможенный код: 3506 91 00

 ПрикЛаДНЫе ДаННЫе (при +23°с и относительной влажности 50%)

 Температура нанесения: от +10°С до +35°С

 Открытое время (до образования пленки): 50-60 минут

 Время корректировки: 1час 45 минут – 2 часа

 Допускается хождение: Приблиз. через 12 часов

 Шлифовка покрытия: через 3 дня

 ОкОНЧаТеЛЬНЫе харакТерисТики

 Твердость по Шору (через 7 дней при +23°с): 45

 адгезия (на отрыв) дерево – бетон (Н/мм²): 2

 адгезия (на отрыв) дерево – керамика (Н/мм²): 2

 растяжение при разрыве  
 (через 7 дней при +23°с), % 200

 Температура эксплуатации: от - 20°С до +80°С



ЗаО «МаПеи». Коммерческий департамент: 115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, корп 4, этаж 3
Тел: +7 (495) 258-5520, факс: +7 (495) 258-5521. E-mail: info@mapei.ru  www.mapei.ru
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Готовность к легким пешеходным 
нагрузкам
Полы готовы к легким пешеходным на-
грузкам примерно через 12 часов. 

Шлифовка 
Шлифовку покрытий можно произво-
дить через 3 дня. Любые остатки клея 
на поверхности покрытия легко могут 
быть удалены при помощи Cleaner L.

Очистка
Свежий клей Ultrabond Eco S955 
1K может быть удален при помощи 
Cleaner L или другими специальными 
продуктами. После высыхания клей 
удаляется только механическим путем 
или с помощью Pulicol 2000. 

РАСХОД 
800-1200 г/м².

УПАКОВКА 
Пластиковые ведра по 15 кг.

ХРАНЕНИЕ 
12 месяцев – при хранении в нормаль-
ных условиях в оригинальной закрытой 
упаковке. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕ-
НИИ И ПРИМЕНЕНИИ
В соответствии с действующими 
нормами классификации материалов 
Ultrabond Eco S955 1K не считается 
опасным материалом. Однако, ре-
комендуется применять защитные 
перчатки, очки и соблюдать обычные 
меры предосторожности как при рабо-
те с химическими продуктами.  Па-
спорт безопасности предоставляется 
по запросу.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в настоящем руковод-
стве указания и рекомендации от-
ражают всю глубину нашего опыта 
по работе с данным материалом, но 
при этом их следует рассматривать 
лишь как общие указания, подлежа-
щие уточнению на практическом 
опыте. Поэтому, прежде чем широко 
применять материал для определен-
ной цели, следует проверить его на 
адекватность, предусмотренному 
виду употребления, принимая на себя 
всю полноту ответственности за 
последствия, связанные с применени-
ем этого материала.

Ознакомиться с текущей версией 
Технического Описания продукта 
можно на сайте www.mapei.com


