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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка полов из традиционной древесины сред-
них размеров и всех типов древесины, с после-
дующей обработкой и многослойной древесины.

Типичные случаи применения
Ultrabond P913 2K используется для укладки 
лампаркета, досок из дерева твердой породы, а 
также всех типов чернового и многослойного пар-
кета на цементные основания; стяжки Mapecem, 
Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto и ана-
логичные; на существующие деревянные полы, 
керамическую плитку, мрамор, плитку терраццо, 
а также на ангидридные стяжки. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Ultrabond P913 2K является двухкомпонентным 
клеем. Компонент А — эпоксидно-полиуретановый 
полимер, компонент В — отвердитель пастообраз-
ной формы. Консистенция обоих компонентов та-
кова, что процесс смешивания происходит очень 
легко и позволяет избежать ошибки. При смеши-
вании двух компонентов получается равномерно 
окрашенная паста, которая легко наносится на ос-
нование зубчатым шпателем и имеет прекрасную 
стабильность. После схватывания (приблизитель-
но через 24 часа при комнатной температуре), 
которое происходит за счет химической реакции, 

Ultrabond P913 2K образует прочную эластичную 
пленку, с высокой адгезией ко всем типам осно-
ваний включая непористые (например, керамика).

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Перед укладкой убедитесь, что закрыты окон-

ные и дверные проемы.
• Влажность основания должна соответствовать 

требуемым нормам производителя напольного 
покрытия.

• Если основание не высушено или остаточ-
ная влажность выше нормы, рекомендуется 
использовать грунтовки такие, как Primer МF, 
Eco Prim PU 1K, Triblock P и т.д. для создания 
паронепроницаемого барьера.

• Если есть опасность капиллярного поднятия 
влаги, всегда устанавливайте паронепроница-
емый барьер перед изготовлением стяжки.

• Удостоверьтесь, что влажность деревянного по-
крытия не превышает рекомендованного уровня.

• Укладку производите при температуре от 
+10°С до +30°С.

• Укладку производите только, если стены и по-
толки в помещении сухие.

• Смешивайте только целые упаковки; смешива-
ние частичных количеств требует чрезвычай-
ной точности при взвешивании каждого из двух 
компонентов.

Двухкомпонентный 
эпоксидно-полиуретановый 
клей для деревянных 
напольных покрытий
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Подготовка основания
Необходимо тщательно проверить со-
стояние основания, чтобы убедиться, 
что оно подходит для укладки деревян-
ных покрытий.

• Цементные стяжки:
Основание должно быть выдержанным, 
ровным, сухим и механически прочным. 
Поверхность должна быть очищена от 
пыли, грязи и мусора, следов масел, 
краски и т.д. Влажность основания 
следует проверить карбидным гигро-
метром. Если остаточная влажность 
превышает требуемые показатели, по-
дождите, пока основание высохнет, или 
примените грунтовки типа Eco Prim PU 
1K, Primer МF, Triblock P и т.д., чтобы 
создать паронепроницаемый барьер. 
Основания, которые не достаточно проч-
ны, должны быть удалены или, где воз-
можно, укреплены грунтовками типа Eco 
Prim PU 1K, Primer МF, Primer EP и т.д. 
Трещины могут быть отремонтирова-
ны при помощи таких продуктов, как 
Eporip, Eporip Turbo, Epojet и т.д. 
Особо шероховатые или неровные по-
верхности могут быть выровнены вы-
равнивающими составами с очень вы-
сокой механической прочностью, типа 
Ultraplan, Ultraplan Eco, Ultraplan Maxi, 
Nivorapid, Fiberplan и т.д., которые сле-
дует подбирать в зависимости от необ-
ходимой толщины.
Укладка другого покрытия может быть 
выполнена только после того, как про-
дукт высохнет (см. соответствующую 
техническую карту). 
Специальные гидравлические вяжу-
щие МАРЕI могут быть использованы 
для изготовления быстросохнущих 
стяжек с компенсированной усадкой: 
например, Маресеm или Маресеm 
Pronto — укладка может производить-
ся через 1 день, Торсеm или Торсеm 
Pronto (готовый состав) — укладка мо-
жет производиться через 4 дня. Стяж-
ки, уложенные на легкий бетон или на 
бетонные плиты, должны укладываться 
на слой пароизоляции.

• Существующие полы из керамиче-
ской плитки, мрамора, и т.д.:

они должны быть очищены от загрязне-
ний, лаков/красок перед началом нане-

сения клея. Адгезию можно улучшить 
нанесением слоя грунтовки Primer КL 
непосредственно перед укладкой.
• Деревянные полы:
удостоверьтесь, что существующие 
планки или доски хорошо приклеены 
к основанию. Удалите любую краску 
или мастику с помощью абразивов до 
совершенно чистого слоя дерева. Уда-
лите пыль пылесосом и приступайте к 
укладке.
• Ангидридные основания:
после шлифовки и очистки пылесосом 
всегда наносите грунтовку (Primer МF, 
Eco Prim PU 1K и т.д.). После полного 
высыхания приступайте к укладке.

Смешивание клея
Оба компонента Ultrabond P913 2K 
упакованы в пластмассовые ведра и 
заранее дозированы:
Компонент А: 9 частей по весу;
Компонент В: 1 часть по весу;
Любое изменение соотношения между 
компонентом А и компонентом В ставит 
под угрозу отверждение продукта.
Смешивание должно выполняться 
низкоскоростным механическим мик-
сером до достижения однородного 
цвета. Время схватывания и жизнеспо-
собность клея напрямую зависят от 
окружающей температуры. В летнее 
время продукт отвердевает быстрее, 
зимой — медленнее. При температуре 
ниже +10°С реакция будет происходить 
слишком медленно, поэтому при таких 
температурах укладывать деревянные 
покрытия не рекомендуется.

Нанесение клея
Наносите Ultrabond P913 2K на осно-
вание с помощью паркетного зубчатого 
шпателя для деревянных покрытий.
При нормальных температурных усло-
виях (+23°С) открытое время составит 
приблизительно 1 час.

УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ  
ПОКРЫТИЙ
Деревянные покрытия, которые будут 
укладываться, должны храниться в су-
хом, защищенном от плохих климати-
ческих условий месте, не подвержен-
ном конденсации пара, а также должны 
быть изолированы от земли. Перед 
укладкой убедитесь, что уровень влаж-
ности деревянных покрытий соответ-
ствует требованиям.



ТехНиЧеСКие хАрАКТериСТиКи

 ОТЛиЧиТеЛЬНЫе СВОЙСТВА МАТериАЛА

  Компонент А Компонент В

 Консистенция: паста паста

 Цвет: 
 – светлый: бежевый белесый 
 – темный: коричневый белесый 

 Удельная плотность (кг/см³): 1.70  1.57

 Твердый сухой остаток (%): 69,5 100

 Вязкость по Брукфилду (мПа•с) 30,000 8,000 

  (ротор 7-50 об. мин.) (ротор 7-50 об. мин.)

 ПриКЛАДНЫе ДАННЫе (при +23°С и относительной влажности 50%)

 Соотношение смешивания: A : B= 9 : 1

 Вязкость смеси (мПа•с): 30,000 (ротор 7-50 об. мин.)

 Плотность смеси (кг/м³) 1,660

 Жизнеспособность смеси: 60 минут 

 Температура нанесения: от +10°С до +30°С 

 Открытое время:  1 час

 Время корректировки: 2 часа

 Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам: через 24 часа 

 Пуск в эксплуатацию: через 3 дня

 ОКОНЧАТеЛЬНЫе хАрАКТериСТиКи

 Адгезия (на отрыв) дерево-бетон (Н/мм²): > 3 (разрушение бетона)

 Адгезия (на отрыв) дерево-керамика (Н/мм²): > 3

 рабочая температура: от +30°С до +70°С

 Эластичность: есть

 Твердость по Шору  
 (через 7 дней при температуре +23°С): 80

В процессе укладки надавливайте на 
деревянное покрытие, чтобы обеспе-
чить хороший контакт клея с основой по-
крытия. Оставляйте компенсационный 
шов приблизительно 1 см по периметру 
покрытия, вокруг колонн и выступающих 
элементов стен. При укладке сборного 
паркета избегайте избытка клея на сты-
ках, т.к. это приведет к загрязнению по-
верхности покрытия. Никогда не склеи-
вайте стыки деревянных покрытий.

ГОТОВНОСТЬ К ЛЕГКИМ  
ПЕШЕХОДНЫМ НАГРУЗКАМ
Полы готовы к легким пешеходным на-
грузкам примерно через 24 часа.

ШЛИФОВКА
Шлифовку покрытий можно произво-
дить не ранее, чем через 3 дня, в зави-
симости от времени года. Однако реко-
мендуется подождать 7-10 дней, когда 
паркет лучше зафиксируется.
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Очистка
Свежие загрязнения Ultrabond P913 
2K могут быть удалены спиртосодержа-
щими или специальными продуктами. 
После высыхания клей удаляется толь-
ко механическим путем или с помощью 
Pulicol 2000.

РАСХОД
В зависимости от типа основания, рас-
ход составляет 1000-1500 г/м² при ис-
пользовании паркетного зубчатого шпа-
теля для деревянных покрытий.

ЦВЕТА
Коричневый и бежевый.

УПАКОВКА
Комплекты (А+В) по 10 кг:
Компонент А: ведро — 9 кг;
Компонент В: емкость — 1 кг

ХРАНЕНИЕ
При хранении в нормальных услови-
ях окружающей среды в оригинальной 
закрытой упаковке Ultrabond P913 2K 
сохраняет свои свойства в течение как 
минимум 24 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕ-
НИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Компоненты А и В, входящие в состав 
Ultrabond P913 2K, оказывают раздра-
жающее действие при прямом контакте 
с глазами и кожей. Продукт содержит 
эпоксидные смолы с низким молекуляр-
ным весом, которые, при перемешива-
нии с другими эпоксидными составами, 
могут вызывать аллергические реакции. 
Избегайте любого контакта с кожей и 
глазами, всегда при работе с компо-
нентами надевайте защитные перчатки 
и одежду. При попадании на кожу, про-

мойте водой с мылом. При появлении 
раздражения обратитесь к врачу. Ис-
пользуйте продукт только в хорошо 
проветриваемых помещениях.
Компонент А, входящий в состав 
Ultrabond P913 2K, огнеопасен. реко-
мендуется использовать и хранить 
продукт вдали от огня и искр.
Компонент А, входящий в состав 
Ultrabond P913 2K, представляет опас-
ность для морских организмов. Избе-
гайте попадания клея в окружающую 
среду. Более подробная и полная ин-
формация по безопасному примене-
нию материала приводится в послед-
ней версии Паспорта Безопасности 
Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПреДУПреЖДеНие
Содержащиеся в настоящем руковод-
стве указания и рекомендации от-
ражают всю глубину нашего опыта 
по работе с данным материалом, но 
при этом их следует рассматривать 
лишь как общие указания, подлежащие 
уточнению на практическом опыте. 
Поэтому, прежде чем широко при-
менять материал для определенной 
цели, следует проверить его на адек-
ватность предусмотренному виду 
употребления, принимая на себя всю 
полноту ответственности за по-
следствия, связанные с применением 
этого материала. 


